| ESTHUBA

MESTSKA CAST PRAHA 10
URAD MESTSKE CASTI
ODBOR STAVEBNI

Spis. zn.: OST 066195/2009/Mk

C.j.: P10-065631/2010

Vytizuje: Ing. Matkovska

Telefon: 267093391 V Praze, dne 6.9.2010

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Méstska &ast Praha 10 - odbor stavebni Ufadu méstské &asti Praha 10, jako stavebni tfad podle § 13 odst.
1 pism. ¢/ zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), zakona ¢. 131/2000 Sb. o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a vyhlasky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut hl. m. Prahy. ve
znéni pozdéjSich predpisti ve stavebnim fizeni prezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zékona zadost
o stavebni povoleni, kterou dne 24.8.2009 podala

Real 3 a.s., IC 27919218, V korytech ¢.p. 972/12, 100 00 Praha 10-Strasnice,
kterou zastupuje na zikladé plné moci Break Point, spol. s r.o., IC 25132776, Nad cihelnou
¢.p. 967/17, Praha 4-Podoli, 147 00 Praha 47

(déle jen "stavebnik"), a na zakladé¢ tohoto prezkoumani:

Vydava podle § 115 stavebniho zékona a § S a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
stavebni upravy podkrovi bytového domu ¢.p. 566, spocivajici ve vybudovani pudni vestavby
2 mezonetovych bytu a pristavba vytahu u dvorni fasady bytového domu
Praha 10, Vrsovice ¢.p. 566, Ruska 26

(dale jen "stavba') na pozemcich parc. ¢. 433 (vytah a stavebni Upravy), 434 (schodisté) v katastralnim
tzemi Vrsovice.
Stavba obsahuje:

- pristavbu hydraulického vytahu u dvorni fasady bytového domu se stanicemi na mezipodestach 1.PP
az 5.NP vcetné posunuti schodisté¢ do dvorni ¢asti stavby

- 2 mezonetové byty (byt ¢.6.1 o velikosti 3+kk se spojovacim schodist¢ém a terasou a byt ¢.6.2
o velikosti 3+kk se spojovacim schodistém a terasou)
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Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle ovérené projektové dokumentace, kterd bude po nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti zasléna stavebnikovi.

2. Stavebnik oznami stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, min. 7 dni pied zahajenim stavby.

3. Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavebnik dolozi k zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu doklad o piedani geodetického zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby ve vyskovém systému Balt. p.v., na Utvar rozvoje mésta hl. m. Prahy,
odbor prostorovych informaci, referat technické dokumentace, Vysehradska 57 ( pfizemni budova
C), Praha 2.

5. Stavbu lze uzivat jen na zakladé¢ kolauda¢niho souhlasu.

6. K zavére¢né kontrolni prohlidce stavby za ucelem vydani kolaudac¢niho souhlasu bude predlozeno
meéreni krocejové a vzduchové nepriizvucnosti stropni konstrukce mezi 5.NP a podkrovim dotcené
stavbou ( mezi obytnymi mistnostmi) tak, aby bylo prokazano, ze navrzena skladba konstrukci je
vyhovujici a vzduchové nepriizvu¢nosti stén mezi jednotlivymi byty v podkrovi (jejich obytnymi
mistnostmi) podle CSN 73 0532 (Akustika-ochrana proti hluku v budovach), zpracované
opravnénou firmou.

7. K podani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu stavebnik dolozi doklad o provedeni rozvodu
technického zarizeni uvniti budov, ze kterého bude jednozna¢né vyplyvat, ze stavbu je mozné uzivat
bez zavad.

8. Hlu¢na stavebni ¢innost vcetné nakladni dopravy bude provadéna pouze v pracovni dny 8-12 a 13-
16 hodin.

Stanovi podminky dotéenych spravnich aradu:

Podminky Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze:

9. kzavérecné kontrolni prohlidce stavby za Gcelem vydani kolaudac¢niho souhlasu je tieba predlozit
protokol o méfeni hluku prokazujici, Ze ekvivalentni hladina akustického tlaku A dopravy komunikace
Ruska neprekracuje v chranéném vnitinim prostoru stavby (obytné mistnost ptidni vestavby) hodnoty 40
dB v Lacq.16n v denni dobé a 30 dB v Lacqsn v nocni dobé, provedené opravnénou osobou,

10. k zavérecné kontrolni prohlidce stavby za Gcelem vydani kolauda¢niho souhlasu je tieba predlozit
protokol o méfeni hluku prokazujici, ze hladina maximalniho akustického tlaku A z provozu vsech zdroji
hluku v objektu umisténych (vytah, VZT zafizeni) nepiekracuje v chranéném vnitinim prostoru stavby
hodnoty 40 dB v Lamax v denni dobé a 30 dB v Lamax v nocni dobé (obsahuje-li hluk tonové slozky, jsou
hodnoty o 5 dB nizsi), provedené opravnénou osobou,

11. k zaverecné kontrolni prohlidce stavby za ucelem vydani kolauda¢niho souhlasu je tieba predlozit
protokol o méfeni hluku prokazujici, Zze ekvivalentni hladina akustického tlaku A z vyustek VZT zatizeni
neprekracuje v chranéném venkovnim prostoru staveb hodnoty 50 dB v Lacgsn v denni dobé a 40 dB
V Laegin v noéni dobé (obsahuje-1i hluk tonové slozky, jsou hodnoty o 5 dB nizsi), provedené opravnénou
osobou,

12. stavebni ¢innost bude provadéna vyhradné v pracovni dny v dobé od 7 do 21 hodin.

Ugastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni rad, ve znéni pozd¢jsich predpist, dale jen spravni rad):
Real 3 a.s., IC 27919218,V korytech ¢.p. 972/12, 100 00 Praha 10-StraSnice

Maéstska Cast Praha 10, zastoupena Odborem majetkopravnim UMC Praha 10, IC 00063941,
Vrsovicka ¢.p. 1429/68, Praha 10-VrSovice, 101 00 Praha 101
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HLAVNI MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
ODBOR KULTURY, PAMATKOVE PECE

A CESTOVNIHO RUCHU
il b MHMP 37626/2009/Zem V Praze: 30.3.2009
Vyfizuje: PhDr. Libor Zeman
Telefon: 236 00 2513

ZAVAZNE STANOVISKO

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor kultury, pamatkové péée a cestovniho ruchu
(dale MHMP OKP), jako dotCeny organ statni pamatkové péfe na tizemi hlavniho mésta
Prahy podle § 29 odst. 2 pism. b) a e) zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjSich predpisi (dale zékona), obdrzel dne 15.1.2009 Zzadost vlastnika dotlené
nemovitosti, Hlavniho mésta Prahy — méstské Casti Praha 10, se sidlem VrSovicka 1429/68,
101 38 Praha 10, IC: 00063941, kterou podala v zastoupeni na zakladé plné moci ze dne
15.10.2008 spolecnost Break Point, spol. sr.0., se sidlem Nad Cihelnou 967/17, 147 00
Praha 4, IC: 25132776, o vydani zavazného stanoviska

ve véci pudni vestavby v objektu &.p. 566, k.i. VrSovice, Ruska 26, Praha 10

/objekt je v pamatkové zéng Vinohrady, Zizkov, VrSovice, prohlasené vyhlaskou HMP
¢. 10/1993 Sb. o prohlaseni Casti izemi hl. m. Prahy za pamatkové zony a o ur€eni podminek
jejich ochrany/

spocivajici v upravach s nasledujicimi podrobnostmi:

- stavajici vySka hiebene a sklon stiechy do uli¢ni fasady domu, vEetné umisténi a prub&hu
stavajici hlavni fimsy ziistane zachovan

- vdolni Casti stfeSniho plasté uli¢ni fasady za stavajici atikou jsou umisténa dvé stiesSni
okna velikosti 80 x 140 cm

- do dvorni fasady je navrZzena jednopodlazni v lici fasady piiznana nastavba a v osach
fasady umisténi tii dfevénych dvoukiidlych oken velikosti 85 x 130 cm

- v horni ¢asti stfeSniho plasté dvorni fasady je navrzen pribézny vikyf s plochou stfechou a
s deviti dfevénymi okny a z kazdé strany vikyfe jedna zapusténa terasa o pidorysné plose
3,0 m2

- stavajici dfevény krov bude nahrazen novym dfevénym krovem, do uli¢ni fasady bude
novy krov shodny se stavajicim krovem, do dvorni fasady bude mit novy krov od
stavajiciho krovu odli§né sklony stfeSnich rovin

- vymeéna stavajici stfesni palené taskové krytiny za novou palenou taskovou krytinu

- u stfedniho vikyfe ve dvorni fasadé je navrzena plechova krytina

- zatepleni stfeSniho plasté (pojistna hydroizolace, zateplovaci systém a parozabrana)

Sidlo: Marianské namésti 2, 110 01 Praha 1 tel.: +420-2-36001111
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 fax: +420-2-36007026
E-mail: okp@cityofprague.cz



- stavajici stropni konstrukce (mezi poslednim patrem a pudou) je tvofena dievénymi
tramy. Navrzena nova stropni konstrukce (ocelové profily, Zelezobetonové desky zalité
v trapezovém plechu) je feSena jako nosna, stavajici dfevéné tramy budou zachovany, ale
nebudou uplatnény jako nosné

- stavajici domovni schodisté zlstava zachovano bez zmény. V nové navrzenych bytech
budou umisténa samostatna dievéna schodiste a noveé vestaveéné patro

- stavajici pfi¢ky v podkrovi budou vybourany, v dispozicich novych byti jsou navrzeny
sadrokartonové pricky, stavajici stitové zdi budou zatepleny a nadezdény nad streSni plast
030 cm

- nad posledni podestou domovniho schodisté je umistén vylez na stiechu

- socialni zazemi v novych bytech bude odvétrano instalovanim vzduchotechnického
zatizeni, vyvedenym nad stfechu

- napojeni inzenyrskych siti bude na stavajici domovni rozvody siti

MHMP OKP, jako dotleny organ statni spravy, vydava ve smyslu ustanoveni § 4 odst.
2 pism. a) zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), §
136 odst. 1 pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni, ve znéni pozdé&jsich predpist,
§ 11 odst. 3, § 14 odst. 4, § 29 odst. 2 pism. b), § 44a zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni, toto zdvazné stanovisko podle § 149 zakona ¢. 500/2004
Sb., o spravnim fizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisu:

Provedeni navrhovanych praci vrozsahu predloZzené projektové dokumentace pro
stavebni fizeni, kterou zpracovala v 01/09 spole€nost Break Point, spol. s r.0., Nad Cihelnou
967/17, 147 00 Praha 4, je z hlediska zajmu statni pamatkové pée pripustné za
nasledujicich podminek:

1. Navrzeny prubézny vikyf v horni ¢asti stfeSniho plasté dvorni fasady nebude realizovan.

Nastavba do dvora bude opatfena vnéjsi §tukovou omitkou, struktura a barevnost povrchu

této omitky bude odpovidat struktufe a barevnosti povrchu omitky dvorni fasady.

Ramy stieSnich oken uli¢ni fasady budou natfeny v barvé stfesni krytiny.

4. Stfedni krytina bude provedena z palenych keramickych tasek. Krome typu bobrovka lze

pouzit pouze typ Stodo nebo Polka, které maji jen mirné zvlnény povrch.

U nového oplechovani bude zachovano ¢lenéni, tvar i profilace pivodniho oplechovéni.

6. Nova okna dvorni nastavby budou dfevéna a budou mit stejné Clené€ni, barevnost,
pohledovou profilaci rami a zpasob otvirani jako okna stavajici. Vici fasad€ budou nova
okna osazena ve stejné hloubce.

w0

W

Oduvodnéni:

K posouzeni vySe uvedenych praci z hlediska zajmi statni pamatkové péce je podle
vySe uvedenych ustanoveni zakona o statni pamatkové péci a stavebniho zékona pfislusny v
hlavnim mésté Praze MHMP OKP.

Podle ustanoveni § 14 odst. 2 vsouladu s § 14 odst. 3 zakona byla dne 15.1.2009
podana opravnénou osobou zadost o vydani zdvazného stanoviska k navrhu vyse uvedenych

stavebnich uprav v rozsahu predlozené dokumentace.

Zadost obsahuje majetkopravni doklady a projektovou dokumentaci.

Sidlo: Marianské namé&sti 2, 110 01 Praha 1 tel.: +420-2-3600 1111
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 fax: +420-2-3600 7026
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Zadateli byla pied vydanim rozhodnuti ve véci dana moznost vyjadfit se k podkladiim

zavazného stanoviska. Zadatel této moznosti vyuzil dne 4.3.2009. K podkladim uplatnil
namitky:

Obdrzel jsem stanovisko NPU -31 1/982/2009 ze dne 18. unora 2009. Se stanoviskem
jsem se seznamil. Ve stanovisku NPU zamér povaiuje za realizovatelny, se sedmi
podminkami. S podminkami 2 - 7 se ztotoziuji, a souhlasim s nimi. Nesouhlasim s podminkou
¢. 1 - ndhrada pribéziného vikyre streSnimi terasami. V domé a v krovu zdsahy provadime
pouze do vnitrobloku. Prubézny viky¥ podle naseho ndzoru piisobi v pohledech priznivéji, nez
prerusSeni plochy stiechy velkymi terasami. V pohledu ze dvora je vikyr umistén na osu domu
a mensi terasy vznikaji po strandach tohoto vikyre. Pri pohledu do vnitrobloku jsou patrna
riizna resent pri vyuZiti pud ve stavajicich domech. (viz priloZené foto - vyhled z domu ¢.p.
566). ReSeni obdobné jakou v sousednim domé neni mozné téz z ditvodu jinych vyskovych
pomeru v krovu. Timto Vas tedy zadame o vydani rozhodnuti, podminky 2 - 7 jsme pripraveni
respektovat, podminku 1 navrhujeme ve VaSem rozhodnuti vypustit.

MHMP OKP, ktery zadost posoudil, se ztotoznil s pisemnym vyjadienim pfislusné
odborné organizace statni pamatkové pécCe, ze predlozeny navrh je realizovatelny, a navrh
pfipustil za podminek.


























































































































































































