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Stanovi podminky pro provedeni stavby:

2

Stavba bude provedena podle ovérené projektové dokumentace, ktera bude po nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti zaslana stavebnikovi.

Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét. min. 7 dnii pred zahdjenim stavby.

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti,

U osobniho vytahu bude pii dojezdu a otevirani dvefi instalovana signalizace pouze opticka, nikoli
akusticka.

Stavebnik dolozi k zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu doklad o pfedani geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby ve vyskovém systému Balt. p.v., na Utvar rozvoje mésta hl. m. Prahy,
oddeleni IMIP — referat technické dokumentace, VySchradska 57, Praha 2

Stavbu lze uZivat jen na zaklade kolaudacniho souhlasu.

K podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik dolozi doklad o provedeni rozvoda
technického zafizeni uvnitf budov, ze které¢ho bude jednoznaéné vyplyvat, Ze stavbu je mozné uzivat
bez zavad.

K podani Zzadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik dolozi méfeni krocejové a vzduchové
neprizvuénosti stropni konstrukce nad mistnostmi byt v poslednim podlazi pod plidni vestavbou a
doklad o méfeni vzduchové nepruzvuénosti svislych konstrukcei oddélujicich jednotlivé byty,
zpracované opravnénou firmou.

Stanovi podminky dotéenych spravnich uradu:

Hygienické stanice hl.m.Prahy :

Iz

t

Stavebnik predlozi pred uzivanim stavby protokol o méreni hluku prokazujici, ze ekvivalentni
hladina akustického tlaku A z dopravy na pozemni komunikaci (ul. Ruska) nepfekracuje

v chranéném vnitinim prostoru stavby (obytné mistnosti pidni vestavby) hodnoty 40 dB v Lacq1on
v denni dobé a 30 dB v L s¢q s v nocni dobé.

Stavebnik predlozi pred uzivanim stavby protokol o méreni hluku prokazujici, Ze hladina
maximalniho akustického tlaku A z provozu vytahu neprekracuje v chranéném vnitinim prostoru
stavby (obytné mistnosti piidni vestavby) hodnoty 40 dB v Lag. v denni dobé a 30 dB v Lgna

v noéni dobé (obsahuje-li hluk ténové slozky, jsou hodnoty o 5 dB nizsi).

Ugastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, dale jen spravni fad):

Just General a.s., IC 27362736, Pujmanové 52/1583, 140 00 Praha 4

Oduavodnéni:

Dne 26.3.2009 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni Fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby na pfistavbu vytahu bylo vydano dne 21.4.2008 pod spis.zn.: OST
031856/2008/1.a a nabylo pravni moci dne 25.3.2008.

Stavebni Gfad oznamil zahdjeni stavebniho fizeni zndmym 0O¢astnikim fizeni a dotCenym organim.
Stavebni ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na mist¢ a astniho
jednani, protoze mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostate¢né podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, ze ve 1hité do 10 dni od doru€eni tohoto oznameni mohou Gc¢astnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené orgdny sva stanoviska.

Sidlo: VrSovicka 68, 101 38 Praha 10 Utedni hodiny: tel.: 267093477
Pracovisté: Vriovicka 68, 101 38 Praha 10 Pondéli 8.00-12.00a13.00-17.30 fax: 267093607
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- ve stfedni ¢asti stiesni plochy do ulice osazena pfi jejim dolnim okraji (7a stf‘edouvgm’
atikovym Stitem) fada tfi stfenich oken (3. 800 m, v. neuvedena), nad nimi dv¢ stfesni
okna 600 mm x 600 mm

- stiesni plocha do ulice se sklonem 40°, krytina: Cerven¢ palené tasky bobrovky

- dvorni trakt nastavén na vysku dvou podlazi ' B

- priceli prvniho podlaZi nastavby v lici nyng&jiho dvorniho priceli, na jeho c‘eiou sir}<u:
ukoneno Hmsou, vybaveno dvéma balkony odstoupenymi od okraji dvorniho prucclf
(zabradli kovové, s vyplni tvofenou svislym rastrem), osazeny troje jednokfidle b‘alk’(move
dvete (v osach oken dolnich podlaZi, lenéné svisle na dv& poloviny) a dvé klasicka okna
(¢lenéna do ,,TY) L

- druhé podlazi nastavby dvorniho traktu tvofeno prab&znym vikyfem s Celni sténou
odstoupenou od lice prvniho podlazi nastavby o 1200 mm (terasa. zabradli kovove,
s vyplni tvofenou svislym rastrem), podél bokd vikyfe ponechdn pas streSni plochy ve
sklonu 17° §. 900 mm na celou hloubku vikyfe, tj. aZ ke hfebeni sedlové stfechy. vikyf
kryt pultovou stiechou se sklonem 2° navazujici hornim okrajem na hieben sedlové
sttechy s plechovou krytinou (méd’), v prii¢eli pribézného vikyfe osazeny troje balkonové
dvefe (Clenéné svisle na dvé poloviny) a tii klasickd okna (¢lenéna do ,,T)

- vhorni ¢asti pultové stfechy kryjici druhé podlazi nastavby dvorniho traktu osazeny
nepravidelné ploché bodové svétliky 600 mm x 600 mm (typ Wemaflap) — celkem 8 ks a
fada 3 ks stfe§nich oken 710 mm x 895 mm nebo plochych bodovych svétlikid 600 mm x
600 mm (typ Wemaflap)

- vystup na stiechu kryty plastovym svétlikem

- nové vypiné€ otvorli v obvodovém plasti dvoupodlazni nastavby (okna, balkénové dveic)
drevené (,,europrofily*)

- schodiSt€ zprvniho do druhého podlazi podkrovni vestavhy ocelové, povrch stupil
keramicka dlazba nebo teraco

- naSlapova vrstva na terase a balkonech: dlazdice

- klempiiské prvky z médéného plechu

- vstupni dvefe do novych byti dfevéné, s dfevénymi obloZkovymi zarubnémi, s designem
plvodnich vstupnich dvefi v domé

- spla8kova kanalizace napojena na nynéjsi stoupaci potrubi (odvétrana nad stiechu)

- rozvody vody nové veetné stoupaciho potrubi

- pro podkrovni byty instalovano nové plynovodni stoupaci potrubi vedené v prostoru
domovniho schodité, plynoméry osazeny  vnikdch v prostoru schodi§té prvniho a
druhého podlazi nastavby

- vytapéni plynové, etazové., pro kazdy byt samostatné, odkoufeni kotld nyngjsimi
kominovymi priduchy opatfenymi vlozkou pro systém kotle Turbo

- elekroinstalace nova, vedena od zapusténého elektromérového rozvadéce na schodistové
mezipodesté

- klici dvorniho priceli (v misté lodzii) pristavéna vytahova Sachta s vnéjsimi rozméry
2100 mm x 2000 mm (ocelovy skelet sobvodovym plastém tvofenym zateplenymi
cementotiiskovymi  deskami - bo¢ni &asti, sklem - Celni &4st, Sachta kryta pultovou
stfechou s plechovou krytinou, horni okraj pultové stfechy pod novou hlavni Fimsou
nastavéného dvorniho praceli, vytah bez strojovny - pohon v Sachté, nastup / v¥stup do /
z vytahu v Grovni mezipodest domovniho schodidté v 2. NP az 6. NP - podkrovi)

MHMP - OKP, jako dotéeny organ statni spravy, vydava ve smyslu ustanoveni § 4
odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 183 / 2006 Sb. o Gzemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni
zékon) v platném znéni, § 136 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500 / 2004 Sb. o spravnim fizeni ve
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16) nové stoupaci a rozvodné potrubi plynovodu bude vedeno v prostf)ru vefejného interiéru
domu, tj. v prostoru domovniho schodisté a chodeb, skryté, pod omukgu o

17) viechny nyn&jsi dochované autentické femeslné a umeélecko-femesiné pr_vky ve vefejném
interiéru domu (povrchy podlah chodeb, schodistovych podest a mezipodest - dlazb)i
apod., schodi3té, zabradli, vstupni dvefe do byti atd.) budou v pribéhu staveb?mh praci
ochranény pfed poskozenim, v ptipadé potieby odborn& opraveny nebo doplnény podle
jejich historickych vzort v domé

Oduvodnéni:

Podle ustanoveni § 14 odst. 2 vsouladu s § 14 odst. 3 zakona byla dne 9. 10. 2008
podana opravnénou osobou Zadost o vydani zdvazného stanoviska k navrhu vyse uvedenych
praci.

Zadost obsahuje tyto doklady a podklady: vypis z katastru nemovitosti, plné moci
spoluvlastniki nemovitosti k zastupovani firmou Just Real, s. r. o. pfi projednéni véci
s MHMP - OKP, plnou moc firmy Just Real, s. r. 0. k zastupovani Zadatelkou pfi projednani
véci s MHMP — OKP, vypisy z obchodniho rejstitku spoluvlastniki nemovitosti —
pravnickych osob, projektovou dokumentaci.

Dne 13. 10. 2008 MHMP - OKP vyzval zadatelku k odstranéni nedostatkil podani.
Dne 15. 12. 2008 Zadatelka doplnila podani o MHMP — OKP vyzadané doklady.

MHMP - OKP dne 14. 10. 2008 poZadal Néarodni pamatkovy ustav, izemni odborné
pracovi§té v hl. mésté Praze (dale jen ,NPU HM®) o zpracovéni pisemného vyjadieni
k pfedloZzenému ndvrhu v terminu do 20 dnii od obdrZeni Zadosti. Ve smyslu ustanoveni § 14
odst. 6 zakona bylo ve véci vydino pisemné vyjadfeni NPU HMP ¢ j. NPU -
311/12694/2008 ze dne 3. 11. 2008. Ve svém vyjadieni tato odborna organizace konstatuje, Ze
z hlediska pamatkové péce je ptedlozeny ndvrh vylouceny.

Zadatelce byla vsouladu s § 36 odst. 3 spravniho fadu pred vydanim zavazného
stanoviska ve véci dana moZnost vyjadfit se k podkladim pro zavazné stanovisko. Zadatelka
této moZnosti nevyuzila.

MHMP - OKP, ktery zadost posoudil, se neztotoznil s pisemnym vyjadfenim
pfislusné odborné¢ organizace statni pamatkové péfe s tim, Ze provedeni praci uvedenych
v predloZzeném ndvrhu je pfipustné za podminek uvedenych ve vyrokové &asti tohoto
zavazncho stanoviska.

Dotéeny objekt je v pamétkové zoné Vinohrady, Zizkov, Vrsovice prohladené vyhlagkou
HMP €. 10/ 1993 Sb. o prohla3eni ¢asti Gzemi hl. m. Prahy za pamatkové zony a o urceni
podminek jejich ochrany. Pfedmétem pamatkové ochrany dle ¢l. 3 odst. a), b) vyse citované
vyhlasky jsou vtomto pfipadé jeho historicky pidorys a jemu odpovidajici prostorova a
hmotova skladba, charakter, architektura a exteriér, vefejny interiér véetné femeslnych a
uméleckofemesinych prvkli. Radovy bytovy dim s péti nadzemnimi podlazimi byl postaven
v 1. 1909 v neorenezan¢nim stylu s prvky secese. Pamatkova hodnota domu spoéivé v tom,
Ze je soutasti jednotného urbanistického celku koncipovaného v posledni &tvrting 19. stoleti.

Sidlo: Maridnské namésti 2 /2, 110 01 Praha 1 tel; +420-2-3600 111}
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dokumentaci pro stavebni fizeni projednanou s MHMP — OKP, pfi¢emz &ast podminek
stanovenych ve vyse uvedeném zivazném stanovisku ji byla respektovdna. Ve vztahu
k ptedmétnému objektu je zdkladni potfebou spoleénosti ve smyslu ¢l. 2 vySe citované
vyhlagky potieba bydleni. Zamér nastavby a podkrovni vestavby je smérovan ke
spole€enskému zhodnoceni objektu jakoZto bytového domu (navrhovanou nastavbou a
podkrovni vestavbou vzniknou bytové jednotky), odpovidd soucasnému trendu feSeni
podkrovnich vestaveb u objektd v paméatkovych zénach (v mnoha pfipadech jiz
realizovanych). Pristavbou vytahu bude zajiStén standard bydleni odpovidajici pocatku 21.
stoleti. Podminky jsou stanoveny pro v maximalni mozné mife zachovani historického razu a
architektonického vyrazu objektu, tedy pfedevsim viech cennych autentickych komponentd,
které se na jejich vytvafeni podileji, pro takové provedeni novych konstrukénich /
architektonickych prvka a detaild v jeho exteriéru a vefejném interiéru (z hlediska jejich
tvaroslovi, rozmért, materiald, povrchové upravy, barevnosti, instalace), aby odpovidaly
jejich stavebnimu stylu, staly se jejich nekonfliktnimi dopliiky, pro potlaeni vizualniho
ucinu prvki, které nemaji souvislost s pivodnim vzhledem objektu. Velkoplosna ateliérova
okna jsou prvky, které¢ maji historickou analogii, je viak tfeba je provést jako opticky lehce
plsobici, vcelé své ploSe transparentni plochy. Dolni fada velkoformatovych typovych
stfeSnich oken do ulice bude kryta centralnim atikovym §titem, pohledové se neuplatni.
Akrylatové kopulovité kryty svetliki / vylezdi na stfechu jsou prvky vhodné pro ploché
sttechy modernich staveb (administrativnich, pramyslovych apod.), na stfese historického
objektu jsou vak jako zcela cizorodé a ve vztahu k jeho exteriéru mimofadné konfliktni
prvky (tvarem, materidlem) nepfijatelné. Balkony jsou prvky, které¢ se u daného typu
historickych staveb - ndjemnich bytovych domi - vyskytuji, tedy nejsou zde ahistorické. Ciré
sklo tvofici ¢elni ¢ast obvodového plaste vytahové Sachty zajisti jeho transparentnost a tedy i
optické odleh¢eni tohoto novotvaru v dvornim praceli. MHMP — OKP ma za to, Ze
navrhované prace zmeéni zejména stfe$ni partii domu predmétného domu a snizi tak jeho
pamatkovou hodnotu, ne vSak natolik, aby MHMP — OKP mohl zamér nastavby, podkrovni
vestavby a pfistavby vytahu nepfipustit. Pfi posuzovani dvoupodlazni stupfiovité néastavby
dvorniho traktu pfedmétného domu MHMP - OKP vychézel pfedev§im ze skuteCnosti, Ze
v mnohych piipadech v pamatkovych zéndch, napf. u domu &. p. 1599, k. 4. Vinohrady,
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