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4.4.2011 pod spis.zn. OST 028056/2011/Pri. Dodate¢né povoleni stavby bylo povoleno rozhodnutim ze
dne 20.1.2012 pod spis.zn. OST 122931/2011/Prl a ¢.j. P10-000493/2012.

Vymezeni ucCelu uZivani stavby:

- nebytovy prostor (mezonetovy ateliér) v podkrovi (na tGrovni 6.NP a 7.NP) éestévajici Z
- pfedsiné, ateliéru, pracovny, koupelny s WC a balkonu (na urovni 6.NP)
- pracovny a terasy (na Urovni 7.NP)

Zavérecéna kontrolni prohlidka byla provedena dne 24.5.2011 s timto vysledkem:

- stavba byla provedena vrozporu sovérenou projektovou dokumentaci a vydanym stavebnim
povolenim, a to:

Bt o

- ateliérové okno ma jiné ¢lenéni nez je ve stavebnim povdlem’, ) -
- v pracovné nejsou stfeSni okna uvedend v ovérené PD, e
- zdména toclitého schodisté na galerii pfimym jednoramennym schodi§té‘m?"
- provedeni nebrani bezpe¢nému uzivani stavby, '
- stavbu nelze uzivat, byl vyddn zdkaz uZivani stavby, po vydani dodate¢ného povoleni stavby a
nabyti pravni moci lze stavbu dokon¢it.

Dne 21.12.2012 oznamil stavebnik odstranéni rozporu stavby s vydanymi povolenimi, po nabyti pravni
moci stavebni Gfad zjistil, Ze stavba je provedena v souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci a
vydanymi povolenimi.

Odidvodnéni:

Dne 28.4.2011 podal stavebnik Zadost o kolaudacni souhlas na stavbu s pfedpokladanym dokoncenim
15.5.2011. Stavebni Urad proved!| dne 24.5.2011 zdvérecnou kontrolni prohlidku stavby pfi které zjistil,
7e Cast stavby je provedena v rozporu s ovéfenou projektovou dokumentaci. Stavebni Gfad proto dne
27.6.2011 pod spis.zn. OST 048448/2011/Pr(i a ¢.j. P10-060770/2011 uZivani stavby zakdazal. Zbyvajici
¢ast stavby byla provedena dle dokumentace ovérené stavebnim uradem a byly dodrieny obecné
poZadavky na vystavbu v souladu s vyhl. ¢.26/1999 Sb. Dale nezjistil zdvady branici jejimu bezpecnému
uzivéni ani rozpor se zavaznymi stanovisky dotéenych organt k uZivani stavby a shledal téz, Ze skutecné
provedeni stavby a jeji uzivani nebude ohroZovat Zivot a verejné zdravi, Zivot a zdravi zvifat, bezpecnost
anebo Zivotni prostfedi. Na nepovolené stavebni Gpravy stavebni Gfad nasledné vedl pod spis.zn. OST
071403/2011/Pr0 Ffizeni na odstranéni stavby. Vlastnik dne dne 19.10.2011 podal zaddost o dodatecné
povoleni stavby, doplnil pozadované doklady a podklady a proto stavebni ufad rozhodnutim ze dne
20.1.2012 pod spis.zn. OST 122931/2011/Pr& a ¢.j. P10-000493/2012 dodatecnou stavbu povolil
s nabytim prdavni moci dne 6.3.2012. Dne 21.12.2012 vlastnik doplnil zadost o vydani kolaudacniho
souhlasu, po nabyti prdvni moci stavebni Urad ovéfil, Ze stavba i vtéto Casti byla provedena dle
dokumentace ovéfené stavebnim urfadem a byly dodrieny obecné poZadavky na vystavbu v souladu
svyhl. ¢.26/1999 Sb. Dale nezjistil zavady branici jejimu bezpe¢nému uZivani ani rozpor se zavaznymi
stanovisky dotéenych organd k uzivani stavby a shledal téz, ze skute¢né provedeni stavby a jeji uzivani
nebude ohroZovat Zivot a vefejné zdravi, Zivot a zdravi zvifat, bezpe¢nost anebo Zivotni prostredi.

Stavebni urad proto vydal kolaudacni souhlas s uZivanim stavby.

Stanoviska sdélili:
- HS hl.m.Prahy ¢.j. HSHMP 19979/2011 ze dne 24.5.2011
= HZS hl.m.Prahy ¢.j.HSAA-5990-531/0DP5-2011 ze dne 24.5.2011

K vydani kolaudacéniho souhlasu stavebnik predloZil:

- pozadované revize a protokoly z méreni
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mistnostmi, provedeny opravnénou firmou v souladu snormovymi hodnotami CSN 130532
Akustika — ochrana proti hluku.

6. K podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik dolozi doklad o provedeni rozyodi
technického zafizeni uvnit budov, o provedeni pfipojky kanalizace, vody, plynu, elektro, ze l\teleho
bude jednoznaéné vyplyvat, Ze stavbu je mozné uzivat bez zavad.

Stanovi podminky dotéenych spravnich urada:

1. Ke kontrolni prohlidce za ulelem vydani kolaudacniho souhlasu bude predlozen, v souladu
s podminkou Hygienické stanice hl. m. Prahy, protokol z méfeni-hluku prokazujici, ze ekvivalentni
hladina akustického tlaku A zdopravy na prilehlych komunikacich nepiekracuje v chrari€ych
vnitinich prostorach stavby (obytné mistnosti) hodnoty 40 dB v Lacqi6n0a V denni dobé a 30 dB
V Lacqgnoa V nOEni dobg.

.

>, Stavebni prace budou probihat, v souladu s podminkou Hygienické stanice hl. m. Prahy, v pré%ovni oy
dny od 7 do 21 hod., tak aby nebyl piekrocen hygienicky limit hluku v chranéném vnitifnim pr;Q,sLoru
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stavby 55 dB v Laeqs a v chranéném venkovnim prostoru staveb 65 dB vV 35 ¢==reiiramsensiarss

Utastnici Fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb.
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, dale jen spravni rad):

SATAC CZECH s.r.o., zast. Eckartem Scholzem, Ruska 24, 101 00 Praha 10

Odivodnéni:

Dne 5.11.2007 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni. Vzhledem k tomu, ze predlozené doklady nebyly uplné stavebni trad
vyzval dne 13.11.2007 stavebnika k jejich doplnéni a fizeni prerusil. Stavebnik doplnil doklady a
podklady dne 28.2.2008.

Stavebni Gfad oznamil zahdjeni stavebniho fizeni znamym ucastnikim fizeni a dotéenym organim.
Stavebni utfad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a Ustniho
jednani, protoZze mu poméry stavenisté byly dobre znamy a Zadost poskytovala dostate¢né podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, ze ve lhiité do 10 dnti od doru€eni tohoto oznameni mohou castnici Fizeni
uplatnit své namitky a dotéené organy sva stanoviska.

Stavebni ufad v provedeném stavebnim Fizeni pfezkoumal piedlozenou zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zékona, projednal ji s Gcastniky fizeni a s dotCenymi organy a zjistil, ze jejim
uskute¢nénim nebo uZzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zdkonem, predpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Rozsifenim stavajicich byt a ateliéru nedochazi k navyseni pozadavku na reseni dopravy v klidu.
Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhlasky 26/1999

Sb. hl.m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl. m. Praze, ve znéni pozdé;sich
predpisii. Stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Vzhledem k tomu, Ze v souladu s ust. § 103 odst.1 pism. b) bod 2. stavebniho zakona vedeni technického
zafizeni uvnitf budov a jejich stavebni upravy (§ 103 odst.] pism. b) bod 8. pripojky vodovodni,
kanaliza¢ni, elektro, plynové, horkovodni( nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni, stanovil stavebni
Gifad zavaznou podminku €. 5 vyrokové ¢asti rozhodnuti.

Stanoviska sdélili:

e HZS,¢.j. HSAA-14676-1073/ODP5-2007 ze dne 14.12.2007

e HS,¢,j. V.HK/3370/44968/07 ze dne 3.12.2007

e  MHMP OKP, ¢.j. MHMP 481410/2006/Cir ze dne 6.9.2007 a ¢.j. OPP 7732/96 ze dne 11.11.1996

e  MHMP OOP, ¢.j. S-MHMP-602545/2007/1/00P/VI ze dne 8.1.2008
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-

pfed francouzskymi okny (balkonovymi dvefmi) zhzeny dva balkony (5100 mm x 1200
mm, 2200 mm x 1200 mm, kovové zabradli subtllni konstrukce, vyplné tvofeny svislym -

rastrem)
v hornim plénu stfedni plochy kryjici nistavbu dvorniho traktu vybudovan pribézny vikyf

s pultovou stfechou navazujici na hteben stfechy
v dolnim planu stfedni plochy kryjici ndstavbu dvorniho traktu osazena fada ti sdruzenyc

dvojic stfeSnich oken cca 650 mm x 1300 mm

- vhomnim plénu pultové stiechy vikyfe (pod hfebenem) osazena fada 3 ks

maloformatovych stfesnich oken (600 mm x 600 mm) a vylez na stfechu , g
v delni stén& vikyfe osazena dfev&nd francouzskd okna (balkonové dvete) s vnéﬁxmx

o e v

posuvnymi Zaluziemi

- pfed &elni sténou vikyte ziizena terasa vlomena do stfe$ni plochy (rozdélend prepaikan’ﬁ‘*“‘ i

na ti &ésti)

- podél boki vikyfe ponechan pés stfe$ni plochy ve sklonu Siroky cca 800 mm s

- stfe¥ni krytina: palené tasky bobrovky (na viech stfe$nich plochéch v€etné vikyte)

- klempiiské prvky z m&déného nebo z ocelového pozinkovaného plechu

- pro pfivod vzduchu a odkoufeni plynovych kotld etiZového vytap€ni vyuzZity stivajici
kominové priiduchy

- vstupni dvefe do byti atypické, provedené jako repliky stavajicich dveti v nizsich
podlazich (dvoukiidlé, s profilovanymi vyplnémi, v obloZkové zarubni, s bilym natérem,
mosaznym kovanim)

- plynomér pro ateliér v 5. NP umistén v nice kryté dfevénymi profilovanymi dvirky
osazenymi v dfevéném ramu

- zaFizovaci pfedméty napojeny na domovni instalatni rozvody

a vydava podle ustanoveni § 14 odst. 2 vsouladu s § 14 odst. 3 zdkona toto zavazné
stanovisko:

provedeni navrhovanych praci vrozsahu predloZené upravené a doplnéné projektové
dokumentace ke stavebnimu Fizenf PUDNI VESTAVBA A NASTAVBA, ROZSIREN]
BYTU A ATELIERU, Rusk4 24 / 565, Praha 10 - Vr3ovice, uloZené na MHMP — OKP,
zpracované v 06 / 2007 akad. arch. Martinem Pincem, CKA 02106, Nuselska 11, Praha 4, je

z hlediska z4jm statni pamatkové péce
pFipustné zatéchto podminek:

1) nadstfe$ni &asti kominovych téles budou s vnéjsi hladkou Stukovou omitkou ponechanou
,»pHrodni¥, tzn. bez barevného nétéru (fasdédniho apod.)

2) palené tasky bobrovky budou cihlové ¢ervené, hladké, matné

3) vptipadé, Ze klempiiské prvky na stfe§e domu budou provedeny z ocelového
pozinkovaného plechu, budou opatfeny natérem v odstinu stfes$ni krytiny

4) nadstfe$ni &asti potrubi pro odvétrani podkrovnich mistnosti bez oken, kuchyiiskych
digestofi, kanalizace budou opatieny natérem v odstinu stiesni krytiny

5) nastavba dvorniho traktu, plné plochy &ela a boki vikyfe do dvora, obvodové stény terasy
vlomené do stfesni plochy budou opatfeny vnéjsi hladkou Stukovou omiftkou, jejiz povrch
bude strukturou a barevnosti odpovidat nyn&jsi omitce na dvornim prii¢eli
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pomérné vyrazné méni dvorni Cdst stéechy, nové Feeni je citlivéjsi, méné invazivni ve vztahu k
okolni stesni krajiné, v niZ doslo béhem uplynulého obdobi k dramatické proméné, véetné
domu Ruskad 28, coz je stranové obrdcené ,, dvojce” domu Ruskd 24 spolu s domem Ruskd 26 -
vytvdareji jakysi architektonicky triptych, predloZené FeSeni je v souladu s témito zménami,

viastnik domu usiluje o zachovdni pfipadné vytvoreni replik dochovanych resp. zmizelych

veFejného interiéru a zejména uliéniho priceli, s ohledem na sousedni domy zachovdvd ndvrh
stévajici iiroven hiebenem v Fimsy atiky do ulice, upravuje iirover Fimsy do dvora, kterd je
viak v souladu s vurovni Fimsy domu Ruskd 28, pokud jde o nesoulad s dvornim priceli
sousedniho domu Ruskd 26, Ize predpoklddat, e je pouze otdzkou Casu, kdy u néj dojde k
obdobnému procesu jako na okolnich domech (ndstavba, podkrovni vestavba), dosavadni
nesoulad ve vzhledu domii pomine, findlni FeSeni zachovavd piivodni sklon stFesni plochy do
ulice, vioZeni ateliérovych oken neni patrné zulice, v ddlkovych pohledech se uplatni
omezené, pdsy podél Stitovych zdi je zvyraznéna stfesni plocha do dvora v jednotném sklonu,
ve verejném interiéru domu je dusledné zachovdvdn puvodni charakter domu véemné

























































