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Statické posouzeni stavebni konstrukci KD Eden

Kulturni diim Eden se nach&zi v Praze 10 - Vrdovicich v oblasti nékdejsiho zabavniho
parku Eden, mezi sidlistém Vlasta a nakupnim centrem Eden. Byl postaven v roce 1980,
uzavien byl kvuli rychlému chatrani okolo roku 2000. Nyni je budova ve $patném technickém
stavu, ktery neumoznuje jeho provoz.

Vroce 1980 rozhodl obvodni narodni vybor Praha 10, Ze spoletné s 11 pfipojenymi obcemi
vybuduje vlastni kulturni dim. Projekt byl svéfen architektam Han& Peskové a Daliboru
Peskovi. Jde o Zelezobetonovy skelet se zavéSenym plagtém z kovovych a sklengnych
panell, ¢astecné obloZzeny kamenem, s dfevénymi podhledy, s plochou stfechou.

Po dokonceni mél dim tfi provozy - vicet&elovy sal (600 mist v fadach, 550 pfi stolovém
usporadani), kino (291 pevnych sedadel) a restauraci (105 mist). Pfed salem byl foyer slouzici
jako prostor pro pfestavky nebo drobné vystavy. Vyméra podlahové plochy je 4 960 m2.

Budova je ve vlastnictvi méstské ¢asti Praha 10. Od roku 2000 do &ervna 2006 byla v pronajmu
BlaZzeje Lancose, se kterym vedl Gfad nékolik let soudni spor kvilli neplaceni najemného.
Vroce 2007 se uvaZovalo o uzavieni koncesni smlouvy s budoucim provozovatelem domu,
ktera by zarucila rekonstrukci za vice nez 400 miliont korun a zajisténi dlouhodobé
udrzitelnosti projektu. V roce 2010 existoval plan na prondjem kulturniho domu fotbalovym
fanouskum SK' Slavia Praha a Bohemians Praha 1905. Ani jeden z t&chto napadu nebyl
realizovan.
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1. Obecné a zakladni informace o objektu

Objekt KD - EDEN navrzeny Daliborem a Hanou Pe$kovymi je architektonickym dokladem
doby, ve které vznikl.

Hlavni nosnou konstrukci objektu je ocelovy skelet socelovymi tramy z valcovanych
nosnikl. Stropy tvori trapézovy plech s betonem.

Na zakladé dostupnych informaci a prizkumu na misté je mozné konstatovat, Ze interiérové
vybaveni véetné povrchd, obkladl, podhledl atd. je jiz fyzicky i moralné v takovém stavu,
kdy je jejich budouci vyuziti v (prfipadné) rekonstruovaném objektu naprosto vylouceno.

V nasledujicim textu jsme se pokusili popsat souvislosti a dopady, spojené se zameérem
pfipadné rekonstrukce objektu se stejnym Ucelem vyuziti, jak tomu bylo ve chvili uvedeni do
provozu v 80. letech.

MAJETKOVE VZTAHY:
Informace o pozemku Parcelni Cislo: 1872/3

Sousedé

Informace o pozemku Parcelni Cislo: 1872/2
Informace o pozemku Parcelni €islo: 1872/9



14. 6. 2019

Informace o pozemku

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Parcelni éislo; 1872/32

Obec: Praha (55478212

Katastralni Gzemi: Vrovice [732257]

Cislo LV: 1035

Vyméra [m?); 1311

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavha

Stavba stoji na pozemku: p. ¢ 1872/3
Stavebni objekt: <. p. 14672
Ulice: U Slaviep
Adresni mista: U Slavie 1467/12

Budova s ¢islem popisnym: Vrdovice [43023714; ¢ p. 1467, objekt obcanské vybavenosti

Vlastnici, jini oprédvnéni

Viastnické prévo

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Méstska ¢ast Praha 10, Vrsovicka 1429/68, Vriovice, 10100 Praha 10

Podil

Podil

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev

pamatkové chranéné Gzemi

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nerou ewdovany 7&dné j JIJ‘Ie zap|sy

Rizenf, v rémci kterych byl k nemovitosti zapsan cenow uc!aJ

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni sprévu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni fad pro hlavni mésto Prahy, Katastralni

pracovisté Praha2

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost k 14.06.2019 09:00:00.

© 2004 - 2019 Cesky (fad zeméméficky a katastralni# , Pod sidiigtém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82

Podani uréend katastralnim Gfaddm a pracovistim zasilejte pfima na jgjich e-mail adresus.

htlps:.’.’nahl%zenidokn.cuzk.cz.fZUbrazObjekt.aspx?encrypted:SomeQQBSZ-EﬁgQX1Tr9UYLh4qokBH5kSBpCqu7g NWj3bEnir3MTJo9HoSFDX...

Verze aplikace: 5.5.5 build 0
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14.6. 2019 Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1872/22

Obec: Praha [554782]2

Katastralni Gzemi: Vrsovice [732257]

Cislo LV: 1035

Vyméra [m?]: 4219

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Uréeni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplsob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Padil

Méstska ¢ast Praha 10, VrSovicka 1429/68, Vrsovice, 10100 Praha 10

Zphsob ochrany nemovitosti

Nazev

pamatkové chranéné Gzemi

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

Vécné bremeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zépisy.

( = \
[ Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsén cenovy udaj l
e e S e e =R —aii o = & ——— e s mene e e PR - - J

Nemovitost je v (izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni méasto Prahy, Katastrdlni
pracovisté Praha#

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 14.06.2019 09:00:00.

© 2004 - 2019 Cesky Ofad zem&méficky a katastralni# , Pod sidlidtér 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.5 build 0
Podani uréend katastrdlnim Gfadiim a pracovistim zasflejte pfimo na jejich e-mail adresu?.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=z11ZzoN8Pd_aYoBPPGH350sY0BXOcPmnBhxzW7SBDkazhkPCQWIX5IPGONKTC...  1/1



14. 6. 2019 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1872/92

Obec; Praha [554782]2

Katastralni Gzemi: Vrdovice [732257]

Cislo LV: 1393

Vyméra m: 2470

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urgeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zphsob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Tesco Stores CR a.s., Vréovicka 1527/68b, Vriovice, 10000 Praha 10

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany 7adné zpuasoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

Vé&cné bifemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
AR A i - - . : e ® s
Rizeni, v ramai kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy (idaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni sprévu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni dfad pro hlavni mésto Prahu, Katastratni
pracovisté Praha?

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost k 14.06.2019 09:00:00.

© 2004 - 2019 Cesky Giad zeméméiicky a katastralni2, Pod sidlistém 180079, Kobylisy, 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.5 build 0
Podani urcena katastralnim (fadiim a pracoviitim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

https:h’nahlizenidokn.cuzk.czIZobrazObjek1.aspx?encrypted=bh5Adqu63suHBIQaHiJsUSuIz-PjSXkFQwK?DVI1QﬁsthJ'waFCUKLSAlIKoACWj1f... 171
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NUTNE UPRAVY DLE SOUCASNE LEGISLATIVY, ZADOSTI O VYJIMKY Z GSN

Pokud bychom se pustili cestou (ivah o pfipadné rekonstrukci objektu, je tfeba myslet
na Siroké spektrum problémi, souvislosti, technickych norem a pfedpisu, které v 80.
letech nebyly zdaleka na takové drovni jako dnes. Rekonstruovana stavba musi
v soucasnosti spliiovat fadu véci, které v dobé vzniku plvodniho projektu nebyly normami a
predpisy zohledfovany nebo byly pozadovany méné pfisné nez nyni. Jedna se zejména o
bezbariérovost provozu, pozarni a hygienickou problematiku atd. Jednotlivé odstavce textu
strucne podle témat charakterizuji problematiku zaleZitosti, na které je nutné se zaméiit pfi
Uvahach o pfipadné rekonstrukci objektu.

SVETLA VYSKA SHROMAZDOVACICH PROSTORU

Dle platnych norem musi byt svétla vyska shromazdovacich prostori minimalné 3,0 m.
Objekt ma ve vybranych shromaZdovacich prostorech (napf. foyer) svétlou vysku
pouze 2,40 m ke spodnimu lici ocelové nosné konstrukce stropu.

BEZBARIEROVE RESEN| STAVBY

Ohledné pfedpisli o bezbariérovém vyuzivani staveb Ize konstatovat, #e z dnedniho hlediska
nevyhovi samotny pfistup k budove, venkovni ani vnitini schodistg, vytahy, hygienické
vybaveni. Kromé schodist je samozfejmé mozné ve fesit pii pfipadné rekonstrukci, ale za
cenu rozsahlych zasaht do dispozice a do nosnych konstrukci stropu.

TEPELNE FYZIKALNI VLASTNOSTI OBVODOVEHO PLASTE A STRESNICH SOUVRSTVI

Konstrukce obvodového plasté véetng prosklenych ploch neodpovida dnesnim tepelné
technickym narokim na stavby. Obvodovy plast je z armovanych siporexovych panell, okna
jsou kovova zdvojena. Ve se da fesit za cenu vymény véech oken a prosklenych ploch
v kombinaci s kompletni vyménou obvodového plasté, ktery bude mit odpovidajici tepelné
technicky standard.

DOPRAVA V KLIDU - POTREBNY POCET PARKOVACICH STANI - NEVYHOVUJE

Prfi definovani pozadavkd na nutny podet parkovacich stani Ize podle platnych Prazskych
stavebnich predpist vychazet z nasledujicich danosti:

Vypocet je proveden dle Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy — prazské stavebni predpisy.
Pro ucely vypodtu mnozstvi parkovacich stani byl objekt zafazen do kategorie 6 — Provozy
se shromazdovacimi prostory (kino, divadlo, koncertni, spoledenskeé a taneéni saly apod.).

Vychozi tdaje pro vypocet:

- Kategorie 6 — Provozy se shromaZdovacimi prostory = 60 m2 HPP / 1 stani
- HPP = Hruba podlazni plocha SO 01 = cca. 5 600 m2
- Zbna mésta pro stanoveni po¢tu parkovacich stani = 03
- Min. po€et vazanych a navstévnickych stani ostatnich G&elli uzivani = 30 %
- Max. poéet vazanych a navstévnickych stani ostatnich Gcell uZivani = 75 %
- Pozadavek na min. pocet parkovacich stani vyélené&ny pro OSSPO

dle Sbh. zakon( 398/2009 = 2 mista / 21 — 40 mist, 4 mista / 61 — 80 mist
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Vypocet:

Zakladni pocet stani = HPP : 60 = 5600 : 60 = 93,3 stani = 93 stani

Min. pocet stani pro zénu 03 = 30 % ze Zakladniho poétu stani = 27,90 = 28 stani (z toho 20
% vazanych stani = 5,6 = 6 stani a 80 % navstévnickych stani = 22,4 = 22 stani)

Max. pocet stani pro zénu 03 = 75 % ze Zakladniho poétu stani = 69,75 = 70 stani (z toho
20 % vazanych stani = 14 stani a 80 % navstévnickych stani = 56 stani)

Z vypoCtu vyplyva, Ze pro pfipadné vyuziti objektu ke kulturnim &eltim (se shromazdovacimi
prostory) by bylo potieba vyclenit minimalng 28 parkovacich mist. Potfebné plochy pro
parkovisté Ize zfejmé najit pouze na Ukor stavajici zelené. To by s nejvétsi pravdépodobnosti
znamenalo i kaceni vzrostlych stroma.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi BUDOVY

ProtoZe byl objekt vystavén vroce 1980, musel byt navrzen podle konceptu pozarni

bezpecnosti platnym v dobé& vystavby. PoZarni predpisy byly pribézné zpresiovany, dle

vyvoje pozarni bezpenosti za poslednich 40 let. Neni proto mozné poéitat se snizujicimi

koeficienty a jinymi tUlevami od poZadavk( pozarni bezpednosti tak typické pro rekonstrukce.

Na druhou stranu byl objekt v plvodnim Ucelu vystavén jako objekt se shromazdovacimi

prostory v souladu s pivodni CSN 73 0831 a s timto Géelem se poéita i v tomto konceptu.

Lze tedy pfedpokladat, Ze by nebyl problém se zakladnimi prvky pasivni pozarni bezpeénosti

(napriklad rozdéleni do poZarnich Usek(, koncepce Unikovych cest nebo odstupovych

vzdalenosti).

Vetsi pozornost by bylo tfeba klast na konstrukce (zajisténi pozarni odolnosti ocelové

konstrukce), materidly, jejichZ instalace neni bez poZadavkil (nehoflavé nebo malo hoflavé

materialy), a pak zejména na prvky aktivni pozarni bezpegnosti (technicka zafizeni apod.).

Vzhledem k po¢tu shromazdovacich prostort a jejich kapacité Ize predpokladat

- nutnost instalace elektrické pozarni signalizace v celém objektu,

- nutnost instalace zafizeni pro odvod koufe a tepla v obou salech,

- nutnost instalace pozarnich klapek na rozvodech vzduchotechnickych zafizeni napojenych
na systém elektrické poZarni signalizace,

- nutnost instalace ndhradniho zdroje elektrické energie,

- stabilni hasici zafizeni neni poZzadovano.
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KD EDEN - KULTURNi CENTRUM - VICEUCELOVY (KONCERTNI SAL), KINO, GASTRO
PROVOZY — EKONOMICKA ROZVAHA

V ramci Uvah o pripadné obnové pavodniho vyuziti KD — Eden je podle nadeho nazoru nutné
peclive zvazit spoleCenskou poptavku po prostorech tohoto typu v této konkrétni lokalité. Jde
déale o to, Ze pokud se zvaZuje takto rozsahla investice do akusticky a hygienicky narocnych
provozl, nemélo by dojit ke kompromisim ohledné standardu uZivani. Bohuzel, v pfipadé
rekonstrukci k témto kompromistim velice ¢asto dochazi a je proto dllezité myslet na Gcelnost
takto vynaloZenych finanénich prostredkd. Jde tu ale také o ,ufinancovatelnost”. Pokud je zde
reC o koncertnim salu, kinu a gastro provozu, jedna se o provozng, hygienicky a akusticky
narocné provozy s velkymi investiénimi a provoznimi naklady. Investi¢ni naklady je tfeba
zvlasté podtrhnout, protoZe rekonstrukce takového typu objektu je velmi naroéna.
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2. Stavebné technicky priizkum







1. Uvod

Na zaklad€ objednavky jsme provedli stavebné technicky priizkum v budové Kultur-
niho domu Eden, U Slavie 1 v Praze 10 - VrSovicich. Objekt byl postaven v roce 1988 podle
projektu architekti Dalibora a Hany Peskovych z KPU Praha. V soudasné dobé je jiz delsi
dobu neuzivan a chatra.

Cilem priizkumu bylo zji§téni sou¢asného stavebné technického stavu objektu, ové-
feni shody skute¢ného provedeni s projektem a posouzeni dalstho mozného vyuziti jednotli-
vych konstrukef. Prace byly zaméfeny na ovéfeni soucasného stavu objektu, skladby jeho
typickych konstrukei, zjisténi dimenzi nosnych prvkii a jejich shody s projektem a na zjisténi
geologickych, hydrogeologickych a zékladovych pomgri.

Terénni prizkumné préce byly provedeny 16. az 21. kvétna 2019 v prazdném ob-
jektu. Spocivaly v odborné prohlidce, realizaci a vyhodnoceni ovétovacich sond a v odbéru
vzorkl k laboratornim rozbortim.

A ..
Zadni fasada objektu

DIAGNOSTIKA STAVEB



Geologické, hydrogeologické a zakladové poméry popsal RNDr. Pavel Polék. Labo-
ratorni zkouSky zemin provedl Ing. Zdendk Kiivsky. Laboratorni stanoveni obsahu vo-
dorozpustnych soli provedla laboratot Watrex Praha a p¥itomnost azbestu v odebranych vzor-
cich provedla akreditovana laboratoi ALS Praha.

2. Popis zjisténého stavu
2.1. Nosna konstrukee

Nosnou konstrukei objektu tvoif ocelovy skelet s betonovymi stropy do trapézovych
plechti. Konstrukce skeletu odpovida péivodni projektové dokumentaci s mensimi odchyl-
kami. Jedna se o lokalné pouzité men3f profily ocelovych privlaka a stropnic (viz sonda V1) i
o otofeni sméru nosnik v rohovém poli u narozniho kruhového schodisté. Cast stropnich
nosniki je opatfena protipozarnim nésttikem, ale &4st ocelovych konstrukei vietnd schodist
tvoficich tnikové cesty je zcela nechrangnych. Ocelové sloupy jsou chranény obezdénim,
nebo vrstvou sadry s jutou. Strop viceudelového salu je proti poZéru chréanén zaveéSenym rabi-
covym podhledem. Schodisté jsou ocelova s kamennymi stupni.

{

Oteviené ocelové schodisté bez protipozdrni ochrany

DIAGNOSTIKA STAVEB



3 i

nastrikem

Strop nad kotelnou, nosniky s protipoZdarnim

Sonda V7, océfcv‘ﬁ sloup

Nosnou konstrukei stropu nad salem kina i nad vicet¢elovym salem tvoii plnosténné
svatované a vélcované nosniky s betonovymi deskami do trapézovych plechii. V podlaze vi-

DIAGNOSTIKA STAVEB



cet¢eloveho sélu bylo sondou V6 ovéfeno, Ze vyztuz tvoii pouze trapézové plechy. Vyztuz
z betonarské oceli sondou ve stropé zastiZena nebyla.

Zave’s’eny rabfcovﬁ poa'hleus'zT sdlu

<N

Nosnik nad jevistém

DIAGNOSTIKA STAVEB











































































































































































